
LDL – 8500 
8-kanálový analógový DataLogger + 8-kanálový EOBD tester 

Plynulý záznam analógových signálov a zároveň EOBD parametrov v reálnom čase na pevný disk PC 
 

Analógové vstupy: 
- Vstupné napäťové rozsahy: 

 ±1,6V; ±4V; ±16V; ±40V (použitím deliča10:1  

10-násobok týchto hodnôt) 

- Merací rozsah: 0,2,…… 5 V/div (Volt/dielik) 

- Vstupná impedancia: 1MOhm 

- Zvislé rozlíšenie: 9bit 

- Vzorkovacia rýchlosť: max. 500KS/s  

o 1/2/4/8 CH mód 62,5KS/s,……500KS/s 
 

 

EOBD tester: 

- Podporované komunikačné protokoly: 

1. SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) , VPW (10.4 Kbaud) 

2. ISO 9141-2 (5 baud init) 

3. ISO 14230-4 KWP 2000 (5 baud init a fast init) 

4. ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250/500 Kbaud) 

5. ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250/500 Kbaud) 
 

 

EOBD diagnostické funkcie 

- Čítanie a vymazanie pamäte chýb,   

- Zobrazenie parametrov, 
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